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MT SERISI
MT100

KAMYON
Kamyon Kasa Kapasitesi : max. 2 m®
Tagima Kapasitesi : 5000 kg
Calisma Agirhgi 1 3260 kg
Hiz : 0-8 km/sa
Lastik Ebatlan :12-16.5
Akii Sistern S12v .
Mak. Tirmanma : mak. %20
Dizel Motor : KUBOTA V3800 (Stage 2A-3A)
Giicli 1 72,8 kW@2600 rpm, 4 silindir
Ylriyls Sistemi : Hidrostatik <2m |
Yiriyis Kontros + Joysticks (Hidrolik Kontrolll)
Kasa Kontrol : Joysticks (Hidrolik Kontrolll)

Frenler: Hidrostatik Fren Sistemi
Spring Applied Hydraulic Release (SAHR)
Park Freni

FOPS I

Opsiyonel Atasmanlar: Kamyon Kasasi, Makasl|i Platform, Yag/Yakit/'Su Tankeri,
Ving, Personel Tasima Kabini, Beton Kanghric,
Servis/Bakim Kabini

Kabin: ROPS I1SO 3471
FOPS I1SO 3449 (Level II)

BOYUTLAR

H

(A) 1870 (D) 1600 (G) 1870
(B) 3000 (E) 1480 (H) 1496
(c) 270 (F) 1580-1770 (n 50°

Tum olc ler mm cinsinden venlmistir
alisma Agirhifi,Caligma Teknik Ozellikleri ve Boyutlanin timinde 75 kg operatér, tiim swvilar,

standart kova ve standart lastikler ile birlikte baz alinmistir (aksi belirtilmedikge).
Alpin Makine Snceden haber varmeksizin ve yiikIGlik altina girmeksizin teknik Gzelliklari veya tasanmi

kalite, performans
ve dayanikhhgi ile
beklentileri agar
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Alpin Yeralti Yukleyici ve Kamyonlari
dar, kuguk galerili madenler igin
uretkenligi ve verimliligi

arttirmak icin tasarlanmistir.
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elektronik parca icermez
tretkenligi arttirir
verimliligi arttirir
maliyetleri dusurur
kolay kullanim
dayanikli yap!
kliglik ebat
daha iyi yakit ekonomisi
disuk lastik tlketimi
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YERALTI YUKLEYICILERI
LHD SERISI

LHD 1.2
YUKLEYICI
Kova Kapasitesi :0,6m?
Galigma Agirhg 4225 kg 1200 kg

Yikleme Kapasitesi : 1200 kg
On Aks (yiiksiiz) 11030 kg
Arka Aks (yiksliz) :3195kg

On Aks (yiiklii) 12882 kg
Arka Aks (yiklii) : 2543 kg 0,6m?
Hiz :0-8 km/sa .
Lastik Ebat 1 8.25-15 -
Akl Sistem 12V
Boyutlar (LxWxH) : 5140 x 1215 x 1920 mm

4m?
Dizel Motor : DEUTZ D914L4 (Stage 3A) —
Gl - 58 KW@2300rpm, 4 silindir -
Mak. Tirmanma : mak. %20
Dénme Agisi 1+ 36° merkezden
Distan Donls Yarigapt : 3375+200mm +7°
Igten Déniis Yarigapi :1725+200mm
Saf/Sol Esneme Salinim  : + 7°(merkezden) -

Déndirme Kontrol
Kol & Kova Kontrol

: Kol (Hidrolik Kontrollii)
: Joystick (Hidrolik Kontrollil) FOPS

Akslar : Comer F128 Serisi

Frenler : Hidrostatik Fren Sistemi
Spring Applied Hydraulic Release (SAHR)
Servis Freni, Park Freni

Kabin : ROPS ISO 3471
FOPS ISO 3449 (Level II)

LHD 3.5
YUKLEYICI

Kova Kapasitesi  : 1,6 m*
8500 kg Galisma Agiligi : 10745 kg
Yiikleme Kapasitesi: 3500 kg
On Aks (yiiksliz)  : 4470 kg
Arka Aks (yiiksliz) : 6275 kg
On Aks (yikla) — :9399 kg

1,6m? Arka Aks (yikld) ;4846 kg
Hiz 1 0-22 km/h
- Lastik Ebat :10-20
Akl Sistem 12V

Boyutlar (LxWxH) : 7588 x 1588 x 1885 mm

7m?
Dizel Motor : DEUTZ D914L6 (Stage 3A)
Gilcl : 74,9 kW@2300rpm, 6 silindir
Mak. Tirmanma : mak. %20
arka akstan Dondiirme Agisi 14420
Digtan Déniis Yangap! : 5084+200mm
icten Dénis Yarigapi : 2847+200mm

Déndiirme Kontrol
Kol & Kova Kontrol

: Joystick (Hidrolik Kontrollii)
: Joystick (Hidrolik Kontrollii)

Akslar : Kessler D71
arka aks sag/sol esneme salinim + 6°
Frenler :Hidrostatik Fren Sistemi
Spring Applied Hydraulic Release (SAHR)
Servis Freni, Park Freni

S |

Kabin : ROPS ISO 3471
FOPS ISO 3449 (Level II)

www.alpinmakine.com
Tirkiye'de tasarlanip Gretiimektedir

BOYUTLAR

(A) 1920-1885 (F) 1525-2912 (K) 1045-1485 (P) 1155-1600
(B) 1320-1500 (G) 1505-2550 (L) 1530-1945 (R) 36°-42°
(C) 10° -9° (Hy 5140-7588 (M) 2360-3165 (S) 1725-2847
(D) 215-255 {I) 1000-1517 (N) 42°-41° (T) 3375-5084
(E) 1790-2126 (J) 590-788 (0) 1215-1588

Normal harfler LHD1.2 modeline, kalin harfler LHD3.5 modeline ait dlgtilerdir.

Calisma Afirigi, Calisma Teknik Ozellikleri ve Boyutlarin tiimiinde 75 kg operatdr, tiim sivilar,
standart kova ve standart lastikler lle birlikte baz alinmigtir (aksi belitiimedigl taktirde).

OPSIYONEL
AKSESUARLAR

+ Otomatik ve merkezi yaglama
/  Opsiyonel Lastik
/4 Yedek lastik, jant




